
4001LÉON N° Masse d'eau : 

Appréciation du risque de non atteinte des objectifs de la DCE en 2015 : Risque

Type de masse d'eau souterraine : Socle

totale : 1225Superficie* de l'aire d'extension (km²) : à l'affleurement : 1225 sous couverture : 

Départements
 et régions 
concernées : 

District gestionnaire : Loire, côtiers vendéens et côtiers bretons

Trans-districts :

Trans-Frontières :

Caractéristique principale de la masse d'eau souterraine : Libre seul

Surface dans le district (km²) : Surface hors district (km²) :

Etat membre : Autre état :

Masse(s) d'eau dissociée(s) en continuité hydraulique :

Karst Regroupement d'entités disjointes

Caractéristiques secondaires de la masse d'eau souterraine

Prélèvements AEP supérieurs à 
10m3/j

Frange littorale avec risque 
d'intrusion saline

France

Libellé de la masse d'eau : Léon

Code de la masse d'eau : 4001

Code européen : FRG001

IDENTIFICATION DE LA MASSE D'EAU

Lithologie dominante de la masse d'eau : Granite

Ecorégion : Plaines occidentales

N° Département Région

29 FINISTERE BRETAGNE
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4001LÉON N° Masse d'eau : 

DESCRIPTION DE LA MASSE D'EAU - CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

Limites géographiques de la masse d'eau : 

Secteurs hydrographiques de BD CARTHAGE - BV des fleuves côtiers bretons du N Finistère

L'aire d'alimentation de la MES correspond à l'ensemble de l'aquifère qui n'est pas recouvert par des altérites 
argileuses.

Pluviale Pertes DrainanceTypes de recharges : Cours d'eau

Pluviométrie prépondérante. Précipitations efficaces : 453 mm (547mm à Ploudaniel, 360 mm dans le BV de 
l'Horn). 
L'infiltration annuelle est estimée à 297 mm dans le BV de l'Horn. 
Le temps de renouvellement en tenant compte du temps de transit dans la zone non saturée a été estimé par 
modélisation pour l'aquifère d'altérite de l'Horn a 4 ans et 8 mois.

Aire d'alimentation :

Drainage

Nappes généralement captives sous les altérites.

Type d'écoulement prépondérant : Fissuré

volume dans les altérites=3000 à 4500 m3 / 2500m2
volume dans l'horizon fissuré=1000 à 650 m3 / 2500m2
Dans le BV de l'Horn : débits instantanés de l'ordre de 1 à 20 m3/h
Débits instantannés Bas Léon :  
- Plouvenez-Lochrist = 30 m3/h
- Trébabu = 24 m3/h
- Ploudalmézeau = 12.8 m3/h
Débits Haut Léon : de 10 à 32 m3/h

Etat hydraulique de la nappe : 

Capacité de l'aquifère : 

Les formations métasédimentaires s'organisent en grandes bandes parallèles suivant la direction armoricaine 
N70. Les formations magmatiques plus tardives sont intrusives dans ces formations et s'orientent selon un 
axe équivalent N70-N80. L'ép. d'altérite qui recouvre le socle peut varier de 0 à quelques dizaines de m (ép. 
max. de 35 m) avec une évolution verticale caractéristique de l'altération en place des granites ou des gneiss. 
En surface, les altérites sont souvent argileuses et peu aquifères. 
C'est la fracturation d'origine tectonique qui favorise la circulation des eaux lorsque ces fractures sont 
ouvertes. C'est le cas des couloirs de fracturation subverticaux, dont le degré d'ouverture est lié d'une part à 
leur mécanisme de formation, et d'autre part à leur orientation par rapport au champ de contrainte.

Il n'y a pas de pendage caractéristique de la formation.

L'ép. moy. des aquifères du socle est de 40 m. La zone saturée a généralement une ép. moy. de 36 m.

Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs souterrains : 

Compartimenté

Recharges naturelles, aire d'alimentation et exutoires

Types d'exutoire : Sources : Drainage par les masses d'eau : Drainance vers d'autres 
masses d'eau : 

Sources sur l'estran : Drainage vers l'estran :

DESCRIPTION DE LA ZONE SATUREE

Piézométrie

Des crêtes topographiques vers les points bas des vallées entaillées dans le socle.
Sens écoulement : 

Gradient hydraulique :

Géométrie dominante du ou des aquifères : 

Fiche de caractérisation des masses d'eau souterraine du Bassin Loire Bretagne Page 2



4001LÉON N° Masse d'eau : 

Variable en fonction de l'importance des pentes topographiques.

< à 15Vitesse maximum d'écoulement de la nappe : 

La surface piézométrique peut être considérée comme affleurante dans les thalwegs à cours d'eau 
permanents, qui constituent les exutoires de nappe. La surface piézométrique remonte sous les plateaux, de 
sorte qu'elle est toujours comprise dans l'intervalle limité vers le haut par la surface topographique, et vers le 
bas par la surface enveloppe de la base des thalwegs.

Les gradients hydrauliques sont principalement liés aux gradients altitudinaux entre les points bas et le 
sommet des plateaux.
Ploudaniel = 40%

Commentaires sur l'évolution de la piézométrie

Drainage par les principaux cours d'eau

Relation avec le cours d'eau

L'aptitude à l'infiltration est d'autant plus grande que les altérites sont puissantes (capacités 
d'emmagasinement importantes). 
Ecoulement lent (infiltration) prépondérent par rapport au ruissellement sur le BV de l'Horn
BV de Ploudaniel : vitesse de percolation < 2 m/an
Faible vulnérabilité en raison notamment d'une dénitrification naturelle

Epaisseur de la zone non saturée : faible (e<5 m)

> 75%Extension de la formation superficielle de recouvrement : 

Perméabilité de la zone non saturée : Semi-perméable (ex : lentilles argileuses) : 10-6<K<1

Vulnérabilité :

A : Vulnérabilité très faible

B : Vulnérabilité faible

 C : Vulnérabilité moyenne

D : Vulnérabilité forte

 E : Vulnérabilité très forte

VULNERABILITE
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DESCRIPTION DE LA ZONE NON SATUREE

Epaisseur :

Texture battance : 

Matières organiques : 

Singularités : 
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4001LÉON N° Masse d'eau : 

CONNECTIONS AVEC LES COURS D'EAU ET LES ZONES HUMIDES

Masses d'eau superficielles en relation avec la masse d'eau souterraine :

Plans d'eau en relation avec la masse d'eau souterraine :

L'HORN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
LE GUILLEC ET SES AFFLUENTS DEPUIS PLOUGAR JUSQU'A LA MER

LA FLECHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
LE QUILLIMADEC ET SES AFFLUENTS DEPUIS SAINT-MEEN JUSQU'A LA MER

L'ABER BENOIT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE
L'ABER-VRAC'H ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

L'ABER-ILDUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
LE KERMORVAN DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

LE RUISSEAU DE TREBABU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
LE KOUER ER FROUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

LE RUISSEAU DE LANDUNVEZ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
LE RUISSEAU DU PLOUDALMEZEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

LE KERALLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
LE RUISSEAU DE PLOUVIEN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

LE RUISSEAU DE TREGLONOU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE
LE RUISSEAU DE PLOUGUIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

LE AR REST ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
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4001LÉON N° Masse d'eau : 

Développement des algues vertes sur le littoral de la Manche en raison des fortes pollutions nitratées.

Elevage

Elevage et grandes cultures

Elevages essentiellement porcins et volailles - plus de 0,5 UGBn/ha

Détail de l'occupation du sol

Evaluation des surplus agricoles

Evolution temporelle des 
prélèvements

Hausse

Hausse

Baisse

Hausse

Volumes prélevés (milliers m3) entre 1998 et 2004 (données Agence de l'Eau LB) :

AEP

Industriels

Irrigation

Total

PRESSIONS

(d'après Corine Land Cover 2000) en % de la surface totale :

Urbaine Agricole Forestière Industrielle Humides Autre

8,32 87,07 3,94 0,07 0,34 0,25

Année AEP IndustrielsIrrigation Total
1998 208 9002 152 900 1 901 700 4 263 500
1999 172 2001 998 300 2 076 100 4 246 600
2000 113 3001 992 100 2 265 500 4 370 900
2001 249 9002 289 300 2 353 400 4 892 600
2002 146 1002 394 900 1 895 800 4 436 800
2003 282 1005 291 500 1 813 900 7 387 500
2004 124 8005 234 900 1 599 300 6 959 000
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4001LÉON N° Masse d'eau : 

Pratique de la recharge artificielle de l'aquifère :
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4001LÉON N° Masse d'eau : 

Réseaux connaissances qualité

Réseaux connaissances quantité

Le temps de renouvellement de l'eau souterraine (temps de transit ds ZNS+ temps de vidange de l'aquifère 
saturé) est de 5 ans dans le BV de l'Horn.

Equilibre entre prélèvements et renouvellement

Fond hydrochimique naturel

- BAS LEON : eau minéralisée à très minéralisée, à pH basique, contenant plus ou moins de Fer (issu de la 
Pyrite), Manganèse. Le pH est plutot acide sur les ouvrages de la commune de Trébabu.
- HAUT LEON : eau minéralisée, à pH basique, plus ou moins chargée en Fer, en Manganèse et en Sulfates.

Teneurs maximum en pesticides (en  µg/l) sur la période 1995 - 1999
Atrazine - 1995 : 0,26 ; 1996 : 0,24 ; 1997 : 0,27 puis diminution des teneurs entre 0,1 et 0,2  µg/l
Déséthylatrazine - 1995 : 0,26 ; 1996 : 0,34 ; 1997 : 0,27 puis diminution des teneurs entre 0,1 et 0,2  µg/l

Evolution des teneurs en nitrates entre 1985 et 1995 : augmentation supérieure à 15 mg/l

Présence d'arsenic dans certains forages profonds (socle fissuré).

ETAT DES EAUX SOUTERRAINES
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4001LÉON N° Masse d'eau : 

Evaluation des risques de non atteinte du bon état en 2015 
 selon l'état des lieux de décembre 2004

Nitrates :

Quantité :

Qualité :

Global :Pesticides :

Risque

Risque

Risque

Non risque

Risque
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