Qualité des eaux en Bretagne - Ruissellement - infiltration - Temps de réponse
BV du Yar(22) del'Hor (28), et du Coét Dan (56)
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Pl 14 - Altitude de la surface piézométrigue
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Qualité des eaux en Bretagne - Ruissellement - Infiftration - Temps de réponse
BV du Yar(22) del'Hor (28), et du Coét Dan (56)

Légende

|:| Bassin versant du Coét-Dan

/N, Réseau hydrographique

Epaisseur des altérites en place (m)

[ | Absence daltérites en place

Eo-!
2 0 I2Kilométres =;:§
' ' ' -4
[l 4- 5
56
67
7 -8
o - 9
[_]9-10
[ J10-11
11 -12
B 12 -13
I 13 - 14
I 14-15

Pl 18 - Epaissenr des altérites en place
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Qualité des eaux en Bretagne - Ruissellement - Infiltration - Temps de réponse
BV du Yar(22) de I'Horn (28), et du Coét Dan (56)
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(") La lame d'eau souterraine est calculée au sein d'un
aquifere d'épaisseur moyenne de 37 60 m et saturé sur
3370 m en moyenne.

Le calcul est réalisé sur les 50 premiers metres

du sous-sol en raison de la profondeur d'investigation
maximale des sondages RMP.
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Pl 36 - Lame d'ean totae de I'aguifere d'altévation (bassin du Coét Dan)




